Leistungserklarung
Baumit Thermo Extra
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Leistungserklarung Nr.: 01 PEG Thermo Extra baumit

1.

Eindeutiger Kenncode der Produkttype:
Baumit ThermoExtra

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifi-
kation des Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4:
Baumit ThermoExtra

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder v orgesehene Verwendungs-
zwecke des Bauproduktes gemafld der anwendbaren harmo  nisierten technischen
Spezifikationen

Im Werk hergestellter Warmedammputzmortel zur Anwendung auf Wanden, Decken, Pfei-
lern und Trennwanden

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene M arke und Kontaktanschrift
des Herstellers gemal Artikel 11, Absatz 5

wé&p Baustoffe GmbH,

Ferdinand - Jergitsch — Stral3e 15

A-9020 Klagenfurt

Werk Peggau
Alois-Kern-Stral3e 1
A-8120 Peggau

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoll machtigten, der mit den
Aufgaben gemal3 Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung d er Leistungsbestandigkeit
des Bauproduktes gemafd Anhang V
System 4

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmo-
nisierten Norm erfasst wird:

Erklarte Leistung

Eigenschaften Leistung Prifnorm
Einstufung T1-CSI EN 998-1
Brandverhalten Klasse A2 EN 998-1
Haftzugfestigkeit = 0,05 N/mm?2 - Bruchbild B EN 1015-12
Wasseraufnahme w1 EN 1015-18
Wasserdampfdurchlassigkeit p <15 EN 1015-19
Warmeleitfahigkeit A1o,ary 0,10 W/(mK) Tabellenwert nach EN 1745 fir P = 50% EN 1745
Dauerhaftigkeit(Frostwiderstand) | KLF EN 998-1

Leistungserklarung Baumit ThermoExtra 1/2



9. Die Leistung des Produktes gemafd den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leis-
tung nach Nummer 8. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein
der Hersteller gemafls Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
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Dr. Hubert Mattersdorfer Mag. Wolfgang Marcher
Geschaftsfihrung der w&p Baustoffe GmbH Geschaftsfihrung der w&p Baustoffe GmbH

Klagenfurt, 17.6.2013
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